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|. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Podstawopracowania stanowi

>

>
>
>

YV V

Umowa z Inwestorem;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@dde. U z 2021 r , poz. 2351
z p&n. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzfpe. U. z 2021 r. poz. 1376
z p&n. zm.);

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegjrda 02.03.1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpayeéadrogi publiczne i ich
usytuowanigtekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124 Zmp&mianami );
Rozporadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 winea 2020r w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanddgoz.U. z 2020r poz. 1609
z p&n. zm.);

Rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 gmia 2021r w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentajektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanyabraz programu
funkcjonalno-aytkowego Dz. U. z 2021 poz. 2454)

Cyfrowa wersja mapy zasadniczej pobrana z zasoldl¥&K w Putawach;
Biezace ustalenia projektowe z Gmi#yrzyn;

Obowigzujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.

2. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jesPrzebudowa chgu drég w miejscowdci Zyrzyn

obejmugca swoim zakresem nagtijgce odcinki drog:

Odcinek 1: droga gminna nr 107466L na odcinku od ik 0+215,00 do km 0+459

Odcinek 2: drogi wewretrzne (dz. ew. 1730, 207/13, 207/23, 211/9, 211/AB1/28,
212/9, 213/1, 207/18, 207/28, 211/12, 211/21, 23,1232/11, 207/22, 207/4, 207/33,
211/15, 211/24, 211,25, 211/38, 212/13) na odcotka diugdci: ul. £ gkowa -
645,35mb; ul.Zytnia- 265,50mb, ul. Miodowa-266,45mb

Zakres inwestycji di®@DCINKA 1 tj. drogi gminnej nr 107466L obejmuje m.in.:

» Wykonanie na projektowanym odcinku nowej nawierzclasfaltowe] poprzez

wykonanie:

» podbudowy pomocniczej z piasku stabiliz. cem. dl§rcm i szerok&ei 5,5m;
» podbudowy z kruszywa tamanego o gr. 20 cm i szeé@kg3m,;
» warstwy whzacej z bet. asfaltowego o gr. 4 cm i szerkuk®,1m;

» warstwyscieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szeokb,0m.

» Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na zjazdaallrogi wewntrzne;



» Wykonanie wzdla krawedzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem
tamanym o szer. 0,75m.

» Wykonanie nowego oznakowania pionowego;

Zakres inwestycji dlaODCINKA 2 tj. drég wewntrznych (ul. takowa, ul. Zytnia

i ul. Miodowa) obejmuje m.in.:

» Wykonanie na projektowanym odcinku nowej nawierzclasfaltowe] poprzez
wykonanie:
* podbudowy pomocniczej z piasku stabiliz. cem. ol@.cm i szerok&i 4,0m
(5,5m na mijankach);
 podbudowy z kruszywa tamanego o gr. 20 cm i szeéwmkad3,8m
(5,3m na mijankach);
* warstwy whzace] z bet. asfaltowego o gr. 4 cm i szerwko 3,6m
(5,1m na mijankach);
» warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szefoko3,5m
(5,0m na mijankach).
» Wykonanie wzdla krawedzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem
tamanym o szer. 0,75m.

» Wykonanie nowego oznakowania pionowego;

Przebudowa @qgu drog jest zwizana ze zitym stanem technicznym istiej
nawierzchni, ktory wymaga wykonania nowych warstafahowych w celu poprawy

parametréw technicznozytkowych drogi i warunkow bezpieazstwa ruchu drogowego.

3. Stan istniejacy.

Teren obgty opracowaniem pofmny jest wojewodztwie lubelskim, na terenie

gminy Zyrzyn w miejscowsci Zyrzyn:

ODCINEK 1 tj. droga gminna nr 107466L

Droga gminna obecnie na catym odcinku podsiadakpdzezlakowy z poboczami
ziemnymi. Nawierzchgi jezdni stanowi nawierzchnia z kruszywa tamanegezerokdci
okoto 4,0-5,0m
Istniejaca nawierzchnia z kruszywa jest w stabym stanibrieznym, z licznymi ubytkami

i nierdwngciami. Istniece pobocze ziemne jest w znacznejscz zawyone wzgédem



nawierzchni asfaltowej, co utrudnia prawidtowe odwenie jezdni. W zwizku z tym
konieczne jest wykonanie prac, ktOre zabezpieistniepca drog przed dalszym jej

zniszczeniem, wzmoc#gioraz poprawd jej stan techniczny.

ODCINEK 2 tj. drogi wewnrtrzne (ul. takowa, ul.Zytnia i ul. Miodowa)

Drogi wewretrzne obecnie na calym odcinku podsiadgrzekro) szlakowy
z poboczami ziemnymi. Nawierzcknjezdni stanowi nawierzchniavirowo- ttuczniowa o
szerokdci okoto 3,0m
Obecnie na rozpatrywanych odcinkach drogi brak feganek.
Istniejaca nawierzchniagwirowo- ttuczniowa jest w stabym stanie technicznyaricznymi
ubytkami i nieréwnéciami. W zwizku z tym konieczne jest wykonanie prac, ktére
zabezpiecz istniepca droge przed dalszym jej zniszczeniem, wzmacaraz popravd jej

stan techniczny.

4. Stan projektowany

ODCINEK 1 tj. droga gminna nr 107466L

Pocatek opracowania drogi znajduje sv km 0+215,00 zZakoniec w km 0+459,00.

Na proj. odcinku zaprojektowano dkog jezdni asfaltowa o szerokéci 5,0m i przekroju
szlakowym z obustronnymi poboczami ulepszonymi kyuem tamanym o szerokad
0,75m.

Parametry techniczne drogi gminnej:
Klasa techniczna drogi —,, D”

Dlugaos¢ odcinka drogi: dt. 244,0mb od km 0+215,00 do krd®3;,00
Przekrdj jezdni: szlakowy

Szerokd¢ jezdni: 5,0m

Pobocze: obustronne z kruszywa tamanego o sz&m0,7
Chodniki: brak

Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h

Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy

Mijanki: brak

YV V.V V V V V V VY



Rozwiazania konstrukcyjne dla drogi gminnej nr 107466L.:

W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniinwelstorem, wykonanie nowej

nawierzchni asfaltowej w nagtujacy sposob:

Jezdnia asfaltowa

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm -gr.20 cm
» podbudowa pomocnicza z piasku stabiliz. cem. RBMPa -gr.18 cm

Pobocze z kruszywa tamanego

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm stalmiech. gr. 12cm

Uwaga !!!
Niwelet jezdni naléy pozostawi na poziomie zhionym do istniejcego, tak aby
zapewnd nalezyte odwodnienie drogi oraz nie utruddiajazdu na przylegage do pasa

drogowego posesje.

ODCINEK 2 tj. drogi wewnetrzne (ul. t akowa, ul. Zytnia i ul. Miodowa)

Pocatek opracowanidrogi wewnetrznej — ul. £ gkowej znajduje st w km 0+003,85 tj. na

granicy pasa drogowego drogi gminnej nr 10746615 kaniec w km 0+649,20 tj. na
granicy pasa drogowego drogi gminnej nr 107458lcyuDgrodowe;j

Na catym odcinku zaprojektowano drog jezdni asfaltows o szerokéci 3,5m i przekroju
szlakowym z obustronnymi poboczami ulepszonymi kyuem tamanym o szerokad
0,75m.

Ponadto zaprojektowano cztery mijanki w km: 0+0%6,8+269,60, 0+374,10 i 0+471,70
w celu poszerzenia szerckojezdni na dtugéci 25m do 5,0m.

Parametry techniczne drogi wewgtrznej - ul. £ akowe;:

» Klasa techniczna drogi —,, D’
» Dtugos¢ odcinka drogi: dt. 645,35mb od km 0+003,85 dok649,20



Przekroj jezdni: szlakowy

Szeroka¢ jezdni: 3,5m (5,0m na mijankach)

Pobocze : obustronne z kruszywa tamanego o sz&mo,
Chodniki: brak

Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h

Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy
Mijanki: 4 szt. w km: 0+016,35, 0+269,60, 0+374{13-471,70

VvV V.V V V VYV V

Pocatek opracowaniarogi wewnetrznej — ul. Zytniej znajduje si w km 0+004,55 tj. na

granicy pasa drogowego drogi gminnej nr 107466k komiec w km 0+270,05 na kradzi
projektowanej drogi wewgtrznej ul. takowe.

Na catym odcinku zaprojektowano drog jezdni asfaltows o szerokéci 3,5m i przekroju
szlakowym z obustronnymi poboczami ulepszonymi skywem tamanym o szercod@
0,75m.

Ponadto zaprojektowano dwie mijanki w km: 0+017j08+257,55 w celu poszerzenia

szerokdci jezdni na dtugéci 25m do 5,0m.

Parametry techniczne drogi wewgtrznej - ul. Zytniej:

Klasa techniczna drogi — ,, D’
Dlugaos¢ odcinka drogi: dt. 265,5mb od km 0+004,55 do kr2 10,05
Przekrdj jezdni: szlakowy

Szerokdc jezdni: 3,5m (5,0m na mijankach)

Pobocze : obustronne z kruszywa tamanego o0 sz&mo,

Chodniki: brak

Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h

Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy

Mijanki: 2 szt. w km: 0+017,05 i 0+257,55

YV V.V V V V V V VY

Pocatek opracowanigrogi wewnetrznej — ul. Miodowej znajduje s w km 0+005,25 tj.

na granicy pasa drogowego drogi gminnej nr 107466k, koniec w km 0+271,70 na
krawedzi projektowanej drogi wewetrznej ul. takowe.

Na catym odcinku zaprojektowano drog jezdni asfaltows o szerokéci 3,5m i przekroju
szlakowym z obustronnymi poboczami ulepszonymi kyuem famanym o Szeroko
0,75m.



Ponadto zaprojektowano dwie mijanki w km: 0+017{76+259,20 w celu poszerzenia

szerokdci jezdni na dhugéci 25m do 5,0m.

Parametry techniczne drogi wewgtrznej - ul. Miodowej:

Klasa techniczna drogi —,, D”

Dlugos¢ odcinka drogi: dt. 266,45mb od km 0+005,25 do271,70
Przekroj jezdni: szlakowy

Szeroka¢ jezdni: 3,5m (5,0m na mijankach)

Pobocze : obustronne z kruszywa tamanego o sz&mo,

Chodniki: brak

Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h

Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy

Mijanki: 2 szt. w km: 0+017,75 i 0+259,20

YV V.V V V V V V V

Rozwigzania konstrukcyjne dla drog wewrgtrznych (ul. £ akowej, ul. Zytniej i

ul. Miodowej):

W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnienitnwelstorem, wykonanie nowej

nawierzchni asfaltowej w nagtujacy sposob:

Jezdnia asfaltowa

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm -gr.20cm
» podbudowa pomocnicza z piasku stabiliz. cem. RBM¥MPa -gr.18 cm

Pobocze z kruszywa tamanego

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm stalmiech. gr. 12cm

Uwaga !!!
Niwelet jezdni naléy pozostawi na poziomie zhionym do istniejcego, tak aby
zapewnd naletyte odwodnienie drogi oraz nie utruddiajazdu na przylegage do pasa

drogowego posesje.



5. Odwodnienie
Droga gminna i drogi wewitrzne posiadaj odwodnienie powierzchniowe w kierunku
poboczy ziemnych, ktore wygtuja obustronnie wzdtu catej drogi. Wzdha drogi nie

wystepuja rowy przydrane.

6. Inne uwagi.

Roboty naley prowadzt tak, aby zapewnibezpieczastwo robot i jak najmniej zaktoéa
istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji naley stosowé wyroby budowlane nadgje s¢ do stosowania
przy wykonaniu robot budowlanych, zgodnieustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213pHzn. zmianami).

Opis technologii i szczegélowe wymagania technologiczne przedstawiow

szczegotowej specyfikacji technicznej wykonanialbioru rob6t budowlanych.

Opracowat: mgrinMarcin Gajewski



1. Dokumenty formalno-prawne.

1. Oswiadczenie o kompletsoi dokumentacji.
2. Uprawnienia i przynalanos¢ do LOIIB Projektanta.
3. Przedmiar robot.



lll.  Cze$¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1: 25000
2. Plan sytuacyjny skala 1: 1000
3. Przekroje konstrukcyjne skala 1: 50



PRZEDMIAR ROBOT .
Przebudowa ci agu drog w miejscowo $ci Zyrzyn

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
1/DROGA GMINNA 107466L
1.1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw  |km
d.1. terenie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
1
244/1000 km 0.24
RAZEM 0.24
2|KSNR 6 0802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm me- |m?2
d.1. chanicznie wraz z utylizacjg materiatu
1
24*5 m?2 120.00
RAZEM 120.00
3/KSNR 6 0802-02 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.
1
24*5+120*3 m?2 480.00
RAZEM 480.00
4|KNR 2-01 0206-02  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.1. w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
1 to$¢ do 5km
1393.9*0.3 m3 418.17
RAZEM 418.17
5/KNR 2-31 1406-04 |Regulacja pionowa studzienek i zaworéw urzadzen podziemnych szt.
d.1.
1
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
1.2|JEZDNIA ASFALTOWA
6/KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.l. gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
1422.10 m?2 1422.10
RAZEM 1422.10
7|KNNR 6 0109-03 Warstwa dolna podbudowy z piasku stabiliz. cem o0 Rm=2,5MPa gr.18|m2
d.l. cm pielegnowane piaskiem i wodg
2
244*5 5+23.5+16.0+12.4 m?2 1393.90
RAZEM 1393.90
8/KNNR 6 0113-02 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm stabiliz. |m?2
d.l. mech.o. gr. 20cm
2
244*5.3+23.5+16.0+12.4 m?2 1345.10
RAZEM 1345.10
9/KNNR 6 1005-07 Skropienie podbudowy i nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 m2
d.1. kg/m2
2
1271.9+1296.3 m?2 2568.20
RAZEM 2568.20
10|KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1.
2
1296.3 m?2 1296.30
RAZEM 1296.30
11|KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 4 cm m2
d.1. po zageszczeniu (warstwa wigzaca AC16W KR1/2) wraz z transpor-
2 tem
244*5.1+23.5+16.0+12.4 m?2 1296.30
RAZEM 1296.30
12|KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 4 cm m2
d.1. po zageszczeniu (warstwa $cieralna AC11S KR1/2) wraz z transpor-
2 tem
244*5.0+23.5+16.0+12.4 m?2 1271.90
RAZEM 1271.90

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ci agu drég w miejscowo $ci Zyrzyn

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
1.3|ROBOTY WYKONCZENIOWE
13|KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie terenu przed wykonaniem ulepszonych |m?2
d.1. poboczy
3
366 m?2 366.00
RAZEM 366.00
14|KNNR 6 0113-05- Ulepszone pobocze z kruszyw tamanych 0-31,5mm stabiliz.mech. gr. |m?2
d.1.|analogia 12cm
3
2*244*0.75 m?2 366.00
RAZEM 366.00
15/KNR 2-01 0505-04  |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll (pas |m?2
d.1. 0,5m za poboczami)
3
366/0.75*0.5 m?2 244.00
RAZEM 244.00
1.4|OZNAKOWANIE PIONOWE
16|KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.
4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
17|KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.1. macyjne o pow. ponad 0.3 m2
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2|DROGI WEWNETRZNE
2.1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
18|{KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drégw  |km
d.2. terenie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
1
takowa 645/1000 km 0.65
Miodowa 0.266 km 0.27
Zytnia 0.265 km 0.27
RAZEM 1.18
19|KNNR 1 0113-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.2. wraz z wywiezieniem humusu
1
t akowa 2752.15 m?2 2752.15
Miodowa 1162.8 m2 1162.80
Zytnia 1160.75 m?2 1160.75
RAZEM 5075.70
20(KNR 2-01 0108-02 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej gestosci wraz z utyli- |ha
d.2. zacjg materiatu
1
takowa 200/(100*100) ha 0.02
RAZEM 0.02
21|KNR 2-01 0206-02 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.40 m3 |m3
d.2. w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
1 tos¢ do 5 km
t akowa 2752.15*0.25 m3 688.04
Miodowa 1162.8*0.25 m3 290.70
Zytnia 1160.75*0.25 m3 290.19
RAZEM 1268.93
22|KNR 2-31 1406-04 |Regulacja pionowa studzienek i zaworéw urzadzen podziemnych szt.
d.2.
1
£ akowa 3 szt. 3.00
Miodowa 2 szt. 2.00
RAZEM 5.00
2.2|JEZDNIA ASFALTOWA

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PRZEDMIAR ROBOT .
Przebudowa ci agu drog w miejscowo $ci Zyrzyn

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23|KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.2. gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
£ akowa 2752.15 m?2 2752.15
Miodowa 1162.80 m?2 1162.80
Zytnia 1160.75 m?2 1160.75
RAZEM 5075.70
24/ KNNR 6 0109-03 Warstwa dolna podbudowy z piasku stabiliz. cem o Rm=2,5MPa gr.18|/m2
d.2. cm pielegnowane piaskiem i woda,
2
t akowa 3.0+2.0+25.0*5.5+0.5%(5.5+4)*3.0+222.25*4+3*(0.5*(4+5.5)*3.0+25.0*| m2 2752.15
5.5+0.5%(5.5+4)*3.0)+73.55*4+66.55*4+162.0*4
Miodowa 0.6+1.2+25.0*5.5+0.5%(5.5+4)*3.0+210.5*4+0.5%(4+5.5)*3.0+25.0* m?2 1162.80
. 5.5+7.4+8.1
Zytnia 1.8+2.0+25.0*5.5+0.5*(5.4+4)*3.0+209.5*4+0.5*%(4+5.5)*3.0+25.0* m?2 1160.75
5.5+7.8+7.8
RAZEM 5075.70
25/KNNR 6 0113-02 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm stabiliz. |m?2
d.2. mech.o. gr. 20cm
2
takowa 3.0+2.0+25.0*5.3+0.5*(5.3+3.8)*3.0+222.25*3.8+3*(0.5*(3.8+5.3)* m?2 2623.08
3.0+25.0*5.3+0.5%(5.3+3.8)*3.0)+73.55*3.8+66.55*3.8+162.0*3.8
Miodowa 0.6+1.2+25.0*5.3+0.5*(5.3+3.8)*3.0+210.5*3.8+0.5%(3.8+5.3)*3.0+ m?2 1109.50
. 25.0*5.3+7.4+8.1
Zytnia 1.8+2.0+25.0*5.3+0.5*(5.3+3.8)*3.0+209.5*3.8+0.5*(3.8+5.3)*3.0+ m?2 1107.80
25.0*5.3+7.8+7.8
RAZEM 4840.38
26|KNNR 6 1005-07 Skropienie podbudowy i nawierzchni emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5 m2
d.2. kg/m2
2
t akowa 2494.01+2429.48 m?2 4923.49
Miodowa 1056.2+1029.55 m?2 2085.75
Zytnia 105.7+1028.15 m?2 1133.85
RAZEM 8143.09
27|/KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.2.
2
£ akowa 2494.01 m?2 2494.01
Miodowa 1056.2 m2 1056.20
Zytnia 1054.7 m?2 1054.70
RAZEM 4604.91
28|KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 4 cm m2
d.2. po zageszczeniu (warstwa wigzaca AC16W KR1/2) wraz z transpor-
2 tem
t akowa 3.0+2.0+25.0*5.1+0.5%(5.1+3.6)*3.0+222.25*3.6+3*(0.5*%(3.6+5.1)* m?2 2494.01
3.0+25.0*5.1+0.5*(5.1+3.6)*3.0)+73.55*3.6+66.55*3.6+162.0*3.6
Miodowa 0.6+1.2+25.0*5.1+0.5%(5.1+3.6)*3.0+210.5*3.6+0.5%(3.6+5.1)*3.0+ m?2 1056.20
. 25.0*5.1+7.4+8.1
Zytnia 1.8+2.0+25.0*5.1+0.5*%(5.1+3.6)*3.0+209.5*3.6+0.5%(3.6+5.1)*3.0+ m?2 1054.70
25.0*5.1+7.8+7.8
RAZEM 4604.91
29|KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 4 cm m2
d.2. po zageszczeniu (warstwa $cieralna AC11S KR1/2) wraz z transpor-
2 tem
£ akowa 3.0+2.0+25.0*5.0+0.5*(5.0+3.5)*3.0+222.25*3.5+3*(0.5*(3.5+5.0)* m?2 2429.48
3.0+25.0*5.0+0.5*(5.0+3.5)*3.0)+73.55*3.5+66.55*3.5+162.0*3.5
Miodowa 0.6+1.2+25.0*5.0+0.5*(5.0+3.5)*3.0+210.5*3.5+0.5%(3.5+5.0)*3.0+ m?2 1029.55
. 25.0*5.0+7.4+8.1
Zytnia 1.8+2.0+25.0*5.0+0.5*(5.0+3.5)*3.0+209.5*3.5+0.5*(3.5+5.0)*3.0+ m?2 1028.15
25.0*5.0+7.8+7.8
RAZEM 4487.18
2.3|ROBOTY WYKONCZENIOWE
30|KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie terenu przed wykonaniem ulepszonych |m2
d.2. poboczy
3
Lakowa 651.0*0.75+(362.0+84.0+170.5)*0.75 m?2 950.63
Miodowa 268.2*0.75+270.0*0.75 m?2 403.65
Zytnia 268*0.75*2 m?2 402.00
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ci agu drég w miejscowo $ci Zyrzyn

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1756.28
31/KNNR 6 0113-05- Ulepszone pobocze z kruszyw tamanych 0-31,5mm stabiliz.mech. gr. |m2
d.2.|analogia 12cm
3
£ akowa 950.63 m?2 950.63
Miodowa 403.65 m2 403.65
Zytnia 268*0.75*2 m?2 402.00
RAZEM 1756.28
32|KNR 2-01 0505-04 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll (pas |m2
d.2. 0,5m za poboczami)
3
takowa 950.63/0.75*0.5 m?2 633.75
Miodowa 403.65/0.75*0.5 m?2 269.10
Zytnia 402/0.75*0.5 m?2 268.00
RAZEM 1170.85
2.4|OZNAKOWANIE PIONOWE
33|/KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.2.
4
takowa 4 szt. 4.00
Miodowa 2 szt. 2.00
Zytnia 2 szt. 2.00
RAZEM 8.00
34|KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.2. macyjne o pow. ponad 0.3 m2
4
takowa 6 szt. 6.00
Miodowa 3 szt. 3.00
Zytnia 3 szt. 3.00
RAZEM 12.00
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LEGENDA

- przebudowa drogi gminnej nr 107466L
- przebudowa ul. Lakowej (droga wewnetrzna)

- przebudowa ul. Zytniej (droga wewnetrzna)
- przebudowa ul. Miodowej (droga wewnetrzna)

Inwestor:
Gmina Zyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
24-103 Zyrzyn

Wykonawca:
Marcin Gajewski Projekty Drogowe
ul. Kottataja 8/27A

24-100 Putawy

Obiekt:

Przebudowa ciggu drog w miejscowosci Zyrzyn

Nazwa
rysunku:

PLAN ORIENTACYJNY

Funkcja: Imi¢ i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Projektant: mgr inz. Marcin Gajewski LUB/0213/POOD/08
Opracowat: mgr inz. Kamil Trochonowicz | LUB/0060/PWBD/21

Branza Stadium: | Data: Skala: Nr rys.
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pobocze ulepszone kruszywem
tamanym 0-31,5mm gr. 12cm

@ Jezdnia asfaltowa z nowa konstrukcjg

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR-1/2 wg PN-EN-13108-1 o grubosci 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W KR-1/2 wg PN-EN-13108-1 o grubos$ci 4 cm
warstwa géna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm

stabiliz. mechanicznie o grubosci 20cm

warstwa podbudowy pomocniczej z piasku stabilizowanego cementem

Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012:19970 grubosci 18 cm
(dopuszcza sie wykonanie recyklerem "na miejscu” na istniejacym podtozu)
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