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OPIS TECHNICZNY

ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekatest organizacji ruchu obejmugy

lokalizacg oznakowania pionowego, poziomego i daglzex bezpieczéstwa ruchu
drogowego w zwizku z planowamrealizacy zadania:

Przebudowa ciagu drég w miejscowdci Zerdz

Odcinek 1: droga wewatrzna- dz. ew. 521;522 i 523 o diug0990,4mb

Odcinek 2: droga gminna nr 107471L na odcinku

Wwn e

od km 3+247 do km 3+782 ( dz. 884/2)

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;

Inwentaryzacja istniecego oznakowania przeprowadzona w trakcie wizjalogj;
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznyekst jednolity Dz. U.

z 2023 r. poz. 645 z pd. zm.);

Ustawaz dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowyn(tekst jednolity Dz. U.

z 2023r poz. 1047 z prd. zm.)));

Rozporzdzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 23 wrzénia 2003 r. w sprawie
szczegb6towych warunkow zadizania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzaniem(Dz. U. z 2017r., poz. 784

RozporzdzenieMinistrow Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w. sprawiewarunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowgcdz urz;dze: bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogatgkst jednolityDz. U. z 2019r
poz. 2311 z pid. zm.););

Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnalmgowychoraz urzdzei
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanialragach— Zatacznik
do Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w szczegdlnxi
Zatacznik nr 1 Szczegotowe warunki techniczne dieakdw drogowych pionowych i
warunki ich umieszczania na drogaclZatacznik nr 2 Szczegotowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warnghkiimieszczania na droggch

CHARAKTERYSTYKA DROGI.

Planowana przebudowaagu drég tj. drogi wewgtrznej i drogi gminnej nr 107471L
przebiega przez miejscoZerdz na terenie gminyyrzyn i zlokalizowana jest na
dziatkach stanowiych pas drogowy tej drogi. Zadanie obejmuje prdelag odcinka
1 — drogi wewntrznej (dz. ew. 521, 522,i 523) na odcinku od knO@490 do km
0+998,30 oraz przebudewndcinka 2 — drogi gminnej nr 107471L na odcinkukoal
3+247 do km 3+782.

STAN ISTNIEJACY

Teren objty opracowaniem pofmny jest wojewodztwie lubelskim, na terenie
gminy Zyrzyn w miejscoweci Zerdz:



ODCINEK 1 tj. droga wewantrzna- dz.ew. 521, 522 i 523

Droga wewntrzna obecnie na catym odcinku podsiada przekrégkeavy
z poboczami ziemnymi. Nawierzchknijezdni stanowi nawierzchnia z kruszywa
tamanego o szeroko okoto 2,8-3,0m. Szeroké pasa drogowego drogi wewtrenej
wynosi okoto 4,5m
Istniejpca nawierzchnia z kruszywa jest w zmicowanym stanie technicznym. Na
odcinku do km 0+720 istnigga droga z kruszywa jest w znacznie lepszym stanie
technicznym ni na pozostatym odcinku, na ktérym wystja liczne ubytki
i nierbwnaci w nawierzchni kruszywa. Istnigje pobocze ziemne jest w znacznej
czesci zawyone wzgkdem nawierzchni z kruszywa, co utrudnia prawidtowe
odwodnienie jezdni. W  zwkku z tym konieczne jest wykonanie prac, ktore
zabezpiecz istniepca droge przed dalszym jej zniszczeniem, wzma@craraz poprave
jej stan techniczny.

ODCINEK 2 tj. droga gminna 107471L

Droga gminna obecnie na calym odcinku podsiada kpdge szlakowy
z poboczami ziemnymi. Nawierzchknijezdni stanowi nawierzchniazwirowo-
ttuczniowa o szerokwi okoto 2,6-3,0m. Szeroké pasa drogowego drogi gminnej
wynosi okoto 8,0m.

Istniepca nawierzchniawirowo- ttuczniowa jest w stabym stanie technicznym
z licznymi ubytkami i nieréwngciami. Istniejce pobocze ziemne jest w znacznej
czesci zawyone wzgkdem nawierzchni z kruszywa, co utrudnia prawidtowe
odwodnienie jezdni. W zwkku z tym konieczne jest wykonanie prac, ktore
zabezpiecg istniepca drog: przed dalszym jej zniszczeniem, wzma@caraz poprava
jej stan techniczny.

STAN PROJEKTOWANY

Rozwigzanie w planie sytuacyjnym.

ODCINEK 1 tj. droga wewnetrzna - dz.ew. 521: 522 i 523

Pocatek opracowania drogi znajduje sy km 0+007,90 zakoniec w km 0+998,30.
Dtugos¢ projektowanego odcinka drogi wynosi 990,40mb.

Na proj. odcinku zaprojektowano drkog jezdni asfaltowg o szerokéci 3,5m i
przekroju szlakowym z obustronnymi poboczami ulepgymi kruszywem tamanym o
szerokdci 0,5m.

Ze wzgkdu na trudne warunki tj. istniegq szeroké¢ pasa drogowego ( okoto 4,5m) na
projektowanym odcinku brak jest mijanek, a szefékooj. pobocza wynosi 0,5m



Parametry techniczne drogi wewntrznej:

» Klasa techniczna drogi — nie dotyczy

» Dlugos¢ odcinka drogi: dt. 990,40 mb od km 0+007,90 do(+998,30
» Przekrdj jezdni: szlakowy

» Szerokd¢ jezdni: 3,5m

» Pobocze: obustronne z kruszywa tamanego o szen. 0,5

» Chodniki: brak

> Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h

» Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy

» Mijanki: brak

UWAGA !!!

Ze wzgkdu na istniejcq szerok@¢ pasa drogowego tj. 4,5m przy projektowaniu
poboczy ulepszonych kruszywem zastosowano prziejdisyy odnosz sie do trudnych
warunkow.

Zaprojektowanie poboczy o szerégid),75m byto nieniiwe przy szerokdai
istniejgcego pasa drogowego, w z&ku z tym zaprojektowano pobocza o szewko
0,5m.

Rozwigzanie w planie sytuacyjnym.

ODCINEK 2 tj. droga gminna 107471L

Pocatek opracowanidrogi gminnej 1074711 znajduje s w km 3+247,00 tj. na
granicy pasa drogowego drogi wexnznej, za koniec w km 3+782 tj. na granicy pasa
drogowego drogi powiatowej nr 2511L

Na catym odcinku zaprojektowano deog jezdny asfaltova o0 szerokéci 3,5m i
przekroju szlakowym z obustronnymi poboczami ulepgymi kruszywem tamanym o
szerokdci 0,75m.

Ponadto zaprojektowano trzy mijanki w km: 3+273,30521,40; 3+769,40 w celu
poszerzenia szerokad jezdni na diuggéci 25m do 5,0m.

Parametry techniczne drogi gminnej 107471L:

Klasa techniczna drogi — ,, D”

Dtugos¢ odcinka drogi: dt. 535mb od km 3+247,00 do km &*,00
Przekr¢j jezdni: szlakowy

Szerokd¢ jezdni: 3,5m (5,0m na mijankach)

Pobocze : obustronne z kruszywa tamanego o sz&m0,
Chodniki: brak

Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h

Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy

Mijanki: 3 szt. w km: 3+273,40; 3+521,40; 3+769,40
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V.

CHARAKTERYSTKA RUCHU NA DRODZE.

Drogi ta przebiegajprzez miejscowi Zerdz zlokalizowanej w gmini&yrzyn.

Drogi obecnie na catym przedmiotowym odcinku pregbp ( poza kéacowym
odcinkiem drogi gminnej) poza obszarem zabudowaryentym odcinku zgodnie z
przepisami prawa ruchu drogowego wgsie ograniczenie dopuszczalneggkosci do
90km/h.

Natzenie ruchu pojazdow nale okreili¢ jako bardzo male, ze zdecydowanie
przewaajacym ruchem spkgu rolniczego i pojazdéw osobowych.

Ruch pieszych mana okréli¢ jako bardzo maty. Ruch pieszych odbywa @becnie
po istnieacych poboczach.

Charakter ruchu: gospodarczy

Dokladry ocer ruchu pojazdéw mma ledzie wykona po przeprowadzeniu pomiarow
kontrolnych nagzenia ruchu pojazdow 3upo zakaczeniu prac zwizanych z przebudaw
drogi, ktéra wplynie na poprayjej parametrow i w zwgzku z tym — komfortu jazdy.

PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Calas¢ oznakowania istniggego (naniesionego zgodnie z przeprowaglzowentaryzacgy
w terenie) oraz projektowanego do wykonania prasdsno naPlanie sytuacyjnym
(Rysunek Nr2.1i2.p

Projektowana organizacja rucimzakresie oznakowania pionowegprzewiduje:

Usuniecie znakdw, ktére przewidziano w projekcie do likwidacji;

Oznakowanie poczatku i kofica drog wewnetrznych znakami D-46 i D-47;

Ograniczenie predkosci na catym odcinku znakami B-33,,40 km/h”;

Oznakowanie niebezpiecznego zakretu znakami A-1i A-2;

Ustawienie tablic prowadzgcych U-3c i U-3d w obrebie niebezpiecznego zakretu na

potgczeniu drogi gminnej z drogg wewnetrzng;

Ustawienie znaku A-7 wraz z tabliczkg T-6¢c na wtaczeniu drogi gminnej do DP nr

2511L;

» Oznakowanie skrzyzowania drogi gminnej z DP nr 2511L znakami D-1 wraz z tabliczkg
T-6a ustawionymi na drodze powiatowej po obu stronach skrzyzowania.

» Oznakowanie w km 3+715 drogi gminnej poczatku i korica terenu zabudowanego

znakami D-42 i D-43 wraz ze znakami E-17a i E-18a poczatek i koniec miejscowosci

,lerdz”

YV V VYV
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Projektowana organizacja rucimzakresie oznakowania poziomegprzewiduje:

» nie projektowano oznakowania poziomego



VI. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ZNAKOW

Tablice znakéw drogowych pionowych powinny¢bwykonane z blachy ocynkowanej
pokrytej folia odblaskow typu 1 (wg dawnego nazewnictwa — I-generaciji) w wiétho
matej — jak dla znakéw umieszczonych woeich drég tej kategorii, z wagkiem znakow
B-20, A-7 i D-6, ktorych lica powinny by pokryte fola typu 2 (wg dawnego nazewnictwa
—ll-generacji). Oznakowanie musi dywgodne z wzorami podanymi w opracowaniu
Szczegdtlowe warunki techniczne dla znakéw i sygnahlidgowych oraz urzlze:
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidnogach

VIl. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU.

Orientacyjny termin wprowadzenia zmian przewidzinyniniejszym Projektem
organizacji ruchu— lipiec - grudzié 2024r




VIIl. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

1. Znaki istniejace do rozbidrki , kpl.”(stupek + tarcza):

3 kpl.
2. Nowe stupki
17 szt.
3. Nowe tarcze do znakow:
18 szt.
Lp. Symbol znaku | opis ilos¢
1 D-46 Droga wewnetrzna 2
2 D-47 Koniec drogi wewnetrznej 2
3 B-33 Ograniczenie predkosci ,40 km” 4
4 A-2 Niebezpieczny zakret w lewo 1
5 U-3c Tablica prowadzaca ciggta - w prawo 1
6 U-3d Tablica prowadzaca ciggta - w lewo 1
7 A-1 Niebezpieczny zakret w prawo 1
8 A-7 Ustgp pierwszenstwa 1
9 T-6¢C Tabliczka podajgca przebieg drogi z 1
pierwszenstwem przejazdu
10 D-1 Droga z pierwszenstwem
11 T-6a Tabliczka podajgca przebieg drogi z
pierwszenstwem przejazdu
12 D-42 Teren zabudowany 1
13 D-43 Koniec terenu zabudowanego 1
14 E-17a Poczatek miejscowosci Zerdz 1
15 E-18a Koniec miejscowosci Zerdz 1
suma 22




LEGENDA

s - przebudowa drogi wewnetrznej (dz. ew. 521, 522 i 523)

- przebudowa drogi gminnej nr 107471L
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Marcin Gajewski Projekty Drogowe
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