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|. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

>
>

>

YV VYV

Umowa z Inwestorem;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlén¢ Dz. U z 2023 r , poz. 682
z p&n. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. z 2023 r. poz. 645
z p&n. zm.);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca220r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotycych drég publicznych(Dz. U. z
2022r. poz. 1518 z pB. zmianami );

Rozporadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wime 2020r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanédoz.U. z 2020r poz. 1609
z p&n. zm.);

Rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dmia 2021r w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentajektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyabraz programu
funkcjonalno-uiytkowego Dz. U. z 2021 poz. 2454)

Cyfrowa wersja mapy zasadniczej pobrana z PODGRwawach;

Biezace ustalenia projektowe z Gmaiyrzyn;

Obowiazujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.

2. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jesPrzebudowa cagu drég w miejscowdci Zyrzyn

obejmugca swoim zakresem nagtijgce odcinki drog:

Odcinek 1: droga wewatrzna- dz. ew. 521;522 i 523 o diugo990,4mb

Odcinek 2: droga gminna nr 107471L na odcinku

od km 3+247 do km 3+782 ( dz. B84/2)

Zakres inwestycji dI®DCINKA 1 tj. drogi wewrtrzne] — dz.ew. 521; 522 i 523 obejmuje

m.in.:

» Roboty pomiarowe i przygotowawcze;
» Wykonanie na odcinku od km 0+007,90 do km 0+7200@Qstronnych poszerze

istniejacej nawierzchni z kruszywa poprzez wykonanie op@ra kruszywa tamanego

0-63mm gr. 20cm i szer. 0,5m;

» Wykonanie na odcinku od km 0+720,00 do km 0+99&&Q@ta gt. 15cm pod warstwy
konstrukcyjne jezdni i szer. 4m wraz z wyprofilaowem i zg;szczeniem,;

» Wykonanie na odcinku od km 0+720,00 do km 0+998J8thej w-wy podbudowy

z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr.15cm i szer. 4m;



Wykonanie na catym odcinku drogi gornej w-wy podbwgt z kruszywa tamanego 0O-
31,5mm gr. 8cm i szer. 3,8m
Wykonanie na projektowanym odcinku nowej nawierzclasfaltowej poprzez
wykonanie:

» warstwy whzacej z bet. asfaltowego o gr. 4 cm i szekuk@,6m;

» warstwyscieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szeok8,5m.
Wykonanie wzdha krawedzi jezdni asfaltowe] poboczy ulepszonych kruszywem
tamanym gr. 10cm o szer. 0, 5m.

Wykonanie nowego oznakowania pionowego;

Zakres inwestycji dl®@DCINKA 2 ti. DG 107471L obejmuje m.in.:

>
>

Roboty pomiarowe i przygotowawcze;
Wykonanie na catym odcinku koryta gt. 15cm pod wayskonstrukcyjne jezdni i szer.
4m (5,5m na mijankach) wraz z wyprofilowaniem ¢gzrzeniem;
Wykonanie na catym odcinku dolnej w-wy podbudowy kemuszywa tamanego
0-31,5mm gr.15cm i szer. 4m (5,5m na mijankach);
Wykonanie na catym odcinku drogi gornej w-wy podbwg z kruszywa tamanego
0-31,5mm gr. 8cm i szer. 3,8m (5,3m na mijankach);
Wykonanie na projektowanym odcinku nowej nawierzclasfaltowej poprzez
wykonanie:
» warstwy whzace] z bet. asfaltowego o gr. 4 cm i szekuka3,6m (5,1m na
mijankach);
» warstwy scieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szesok@,5m (5,0m na
mijankach);
Wykonanie wzdla krawedzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem
tamanym gr. 10cm o szer. 0, 75m.

Wykonanie nowego oznakowania pionowego;

Przebudowa @qgu drog jest zwizana ze ztym stanem technicznym istiej

nawierzchni z kruszywa, ktéra wymaga wykonania weni@nia oraz nowych warstw

asfaltowych w celu poprawy parametrow techniczneytkowych drogi i warunkéw

bezpieczéstwa ruchu drogowego.



3. Stan istniejacy.

Teren obgty opracowaniem pofmny jest wojewddztwie lubelskim, na terenie

gminy Zyrzyn w miejscowsci Zerdz:

ODCINEK 1 tj. droga wewntrzna- dz.ew. 521, 522 i 523
Droga wewstrzna obecnie na calym odcinku podsiada przekrdpkeavy

z poboczami ziemnymi. Nawierzcknjezdni stanowi nawierzchnia z kruszywa tamanego
0 szerokéci okoto 2,8-3,0m. Szeroké pasa drogowego drogi wewtrenej wynosi okoto
4,5m

Istniefaca nawierzchnia z kruszywa jest w anicowanym stanie technicznym. Na odcinku
do km 0+720 istnigca droga z kruszywa jest w znacznie lepszym staaienicznym i

na pozostatym odcinku, na ktorym wystija liczne ubytki i nierébwnéci w nawierzchni
kruszywa. Istnigjce pobocze ziemne jest w znacznejescz zawyone wzgédem
nawierzchni z kruszywa, co utrudnia prawidtiowe odwienie jezdni. W zvazku z tym
konieczne jest wykonanie prac, ktore zabezpieistniepca drog przed dalszym jej

zniszczeniem, wzmocgioraz poprawi jej stan techniczny.

ODCINEK 2 tj. droga gminna 107471L
Droga gminna obecnie na catym odcinku podsiadakpdzezlakowy z poboczami

ziemnymi. Nawierzchri jezdni stanowi nawierzchniawirowo- tluczniowa o szerokaoi
okoto 2,6-3,0m. Szeroké pasa drogowego drogi gminnej wynosi okoto 8,0m.

Istniejaca nawierzchniazwirowo- ttuczniowa jest w stabym stanie technicznym
z licznymi ubytkami i nierowngciami. Istniejce pobocze ziemne jest w znacznegsci
zawyzone wzgkdem nawierzchni z kruszywa, co utrudnia prawidtawievodnienie jezdni.
W zwiazku z tym konieczne jest wykonanie prac, ktore zpleez istniepca droge przed

dalszym jej zniszczeniem, wzmoegrdraz poprawd jej stan techniczny.

4. Stan projektowany

ODCINEK 1 tj. droga wewnetrzna - dz.ew. 521: 522 i 523

Pocatek opracowania drogi znajdujegsiv km 0+007,90 (krawdz pasa drogowego DP
1516L) z& koniec w km 0+998,30. Diugé projektowanego odcinka drogi wynosi
990,40mb.



Na proj. odcinku zaprojektowano dkpg jezdni asfaltowa o szerokéci 3,5m i przekroju
szlakowym z obustronnymi poboczami ulepszonymi kyuem tamanym o szerokad
0,5m.

Parametry techniczne drogi wewntrznej:

Klasa techniczna drogi —,, D”

Dlugaos¢ odcinka drogi: dt. 990,40 mb od km 0+007,90 do®+898,30
Przekrdj jezdni: szlakowy

Szerokd¢ jezdni: 3,5m

Pobocze: obustronne z kruszywa tamanego o szen. 0,5

Chodniki: brak

Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h

Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy

Mijanki: brak

YV V.V V V V V V V

Rozwigzania konstrukcyjne dla drogi wewretrznej:

W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnienitnwelstorem, wykonanie nowej

nawierzchni asfaltowej w nagtujacy sposob:

Opornik z kruszywa tamanego o szer. 2x0,5m do knmJ20

» podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm stabilizhmegr. 20cm

Jezdnia asfaltowa od km 0+007,90 do km 0+720,00

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» podbudowa wyroéwnawcza z kruszywa tamanego 0-31,5mm
-gr.8cm

» istniepca droga z kruszywa w dobrym stanie technicznym

Jezdnia asfaltowa od km 0+720,00 do km 0+998,30

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» gorna podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm -gr.8cm

» dolna podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm -gr.15cm



Pobocze ulepszone z kruszywa tamanego

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm stalmiech. gr. 10cm

ODCINEK 2 tj. droga gminna 107471L

Pocatek opracowaniarogi gminnej 107471L znajduje st w km 3+247,00 tj. na granicy

pasa drogowego drogi wewtrznej, za koniec w km 3+782 tj. na granicy pasa drogowego
drogi powiatowej nr 2511L

Na catym odcinku zaprojektowano drog jezdni asfaltows o szerokéci 3,5m i przekroju
szlakowym z obustronnymi poboczami ulepszonymi kyuem tamanym o szerokad
0,75m.Ponadto zaprojektowano trzy mijanki w km: 33,20; 3+521,40; 3+769,40 w celu
poszerzenia szerokd jezdni na dluggci 25m do 5,0m.

Parametry techniczne drogi gminnej 107471L.:

Klasa techniczna drogi —,, D”

Dlugaos¢ odcinka drogi: di. 535mb od km 3+247,00 do km &*00
Przekroj jezdni: szlakowy

Szerokd¢ jezdni: 3,5m (5,0m na mijankach)

Pobocze : obustronne z kruszywa tamanego o sz&mo,
Chodniki: brak

Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h

Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy

Mijanki: 3 szt. w km: 3+273,40; 3+521,40; 3+769,40

YV V.V V V V V V V

Rozwiazania konstrukcyjne dla drogi gminnej 107471L
W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniunwelstorem, wykonanie nowe;j

nawierzchni asfaltowej w nagtujacy sposob:

Jezdnia asfaltowa od km 0+720,00 do km 0+998,30

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» gorna podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm -gr.8cm

» dolna podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm -gr.15cm



Pobocze ulepszone z kruszywa tamanego

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm sm@lmiech. gr. 10cm

5. Skrzyzowania i zjazdy.

Projektowana droga gminna 107471L nadw opracowania tworzy skrzgwanie zwykte
z drogi powiatows nr 2511L. Zakres opracowania nie obejmuje przeimyddego
skrzyzowania. Zjazdy na przylegte dziatkedn odbywaty s¢ poprzez pobocza gruntowe

i ulepszone kruszywem tamanym.

6. Odwodnienie

Droga gminna i droga wewtrzna posiadaj odwodnienie powierzchniowe w kierunku
poboczy ziemnych oraz poboczy ulepszonych kruszywektore wys¢puja obustronnie
wzdhuz catej drogi. Wzdha drogi nie wystpuja rowy przydrane. Dotychczasowy sposob
odwodnienia nie ulegnie zmianie.

W ramach przebudowy w celu poprawy odwodnienia idzagrojektowano:

- §cinke zawyzonych poboczy i uformowanie nowych poboczy ziemngcde ulepszonych

kruszywem ze spadkiem 8% od jezdni.

7. Mijanki.

W zwiazku z szerokséria projektowanej jezdni asfaltowej drogi gminnej 8,5m
zaprojektowano trzy mijanki w km: 3+273,40; 3+52%,8+769,40 w celu poszerzenia
szerokdci jezdni na dtugéci 25m do 5,0m.

Na mijankach przewidziano wykonanie nowej podbudowy kruszywa tamanego,
a nastpnie nawierzchni asfaltowej jak na jezdni. Zastomowv skosy wjazdowe

i wyjazdowe na mijankach w proporcji 1:4.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana przebudowa drég oddziatywuje tylkoda#atki, na ktérych jest poimna

tj. stanowsce jej pas drogowy ( dz. ew. 521; 522; 523 i 531/2nwestycja nie wykracza
poza w/w dziatki i nie powoduje ogranidzev zabudowie i zagospodarowaniu dziatek
sasiednich. Realizacja przedmiotowej inwestycji niewpduje ograniczenia degu do

drogi publicznej, mgiwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elgktanej i cieplnej



oraz $rodkow hcznaci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywaniaekdhi

budowlanego.

Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowaniaut@ienpowoduyj uciazliwosci
zwiazanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektnyeni i promieniowaniem, a tak

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

9. Inne uwagi.

Roboty naley prowadzé tak, aby zapewnibezpieczastwo rob6t i jak najmniej zakidééa
istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji naley stosowa wyroby budowlane nadgje s¢ do stosowania
przy wykonaniu robot budowlanych, zgodnie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213p5zn. zmianami).

Opis technologiii szczeg6towe wymagania technologiczne przedstawie szczegotowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych.

Projektant: mgrinMarcin Gajewski



1. Dokumenty formalno-prawne.

1. Oswiadczenie o kompletsoi dokumentacji.
2. Uprawnienia i przynalanos¢ do LOIIB Projektanta.
3. Przedmiar robot.



l1l. Czesé rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1: 25 000

2. Plan sytuacyjny skkld 000
3. Przekroje konstrukcyjne skala 1: 50



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ci agu drég w miejscowosci  Zerdz

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
1/ DROGA WEWNETRZNA
1.1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw  |km
d.1. terenie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
1
990.4/1000 km 0.99
RAZEM 0.99
2/KNNR 1 0113-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1. wraz z wywiezieniem humusu
1
poszerzenia 712.10 m2 712.10
RAZEM 712.10
3|KNR 2-01 0206-02  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.l. w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
1 to$¢ do 5km
poszerzenia 712.10%0.2 m3 142.42
RAZEM 142.42
4|KNR 2-31 1406-04  |Regulacja pionowa studzienek i zaworéw urzgdzen podziemnych szt.
d.1.
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5/KNNR 6 0101-01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15cm w gruncie kat. II-VI na ca-|m?2
d.1. tej szerokosci jezdni
1
(998.3-720)*4 m?2 1113.20
RAZEM 1113.20
1.2|JEZDNIA ASFALTOWA
6/KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.l. gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
990.4*4 m?2 3961.60
RAZEM 3961.60
7|KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63mm gr. 20 cm na|m?2
d.1. poszerzeniach
2
(720-7.9)*2*0.5 m?2 712.10
RAZEM 712.10
8/KNNR 6 0113-06 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm stabiliz. m2
d.l. mech. gr. 15 cm
2
(998.3-720)*4 m?2 1113.20
RAZEM 1113.20
9/KNNR 6 0113-04 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm stabiliz. m2
d.l. mech. gr. 8cm
2
990.4*3.8 m?2 3763.52
RAZEM 3763.52
10|KNNR 6 1005-07 Skropienie podbudowy i nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 m2
d.1. kg/m2
2
990.4*3.6+990.4*3.5 m?2 7031.84
RAZEM 7031.84
11|KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1.
2
990.4*3.5 m?2 3466.40
RAZEM 3466.40
12|KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 4 cm m2
d.1. po zageszczeniu (warstwa wigzaca AC16W KR1/2) wraz z transpor-
2 tem
990.4*3.6 m?2 3565.44
RAZEM 3565.44

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ci agu drég w miejscowosci  Zerdz

Lp. Podst Opis i wyliczenia [.m. Poszcz Razem
13|KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 4 cm m2
d.1. po zageszczeniu (warstwa $cieralna AC11S KR1/2) wraz z transpor-
2 tem
990.4*3.5 m?2 3466.40
RAZEM 3466.40
1.3)ROBOTY WYKONCZENIOWE
14|KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie terenu przed wykonaniem ulepszonych |m?2
d.1. poboczy
3
990.4*2*0.5 m?2 990.40
RAZEM 990.40
15|KNNR 6 0113-05- Ulepszone pobocze z kruszyw tamanych 0-31,5mm stabiliz.mech. gr. |m?2
d.1.|analogia 10cm
3
990.4*2*0.5 m?2 990.40
RAZEM 990.40
1.4|OZNAKOWANIE PIONOWE
16|KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.
4
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
17|KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.1. macyjne o pow. ponad 0.3 m2
4
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
2|DROGA GMINNA 107471L
2.1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
18|{KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drégw  |km
d.2. terenie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
1
0.535 km 0.54
RAZEM 0.54
19|KNNR 1 0113-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.2. wraz z wywiezieniem humusu
1
2263.7*50% m?2 1131.85
RAZEM 1131.85
20|KNR 2-01 0108-02 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej gestosci wraz z utyli- |ha
d.2. zacjg materiatu
1
200/(100*100) ha 0.02
RAZEM 0.02
21|KNR 2-01 0206-02 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.2. w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
1 to$¢ do 5 km
przy wt aczeniu do  |20*6*0.3 m3 36.00
DP
RAZEM 36.00
22|KNNR 6 0101-01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15cm w gruncie kat. II-VI na ca-|m?2
d.2. tej szerokosci jezdni
1
535*4+3*25*1.5+10*1.12 m?2 2263.70
RAZEM 2263.70
2.2|JEZDNIA ASFALTOWA
23|KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.2. gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
535*4+3*25*1.5+10*1.12 m?2 2263.70
RAZEM 2263.70
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PRZEDMIAR ROBOT .
Przebudowa ci agu drog w miejscowosci Zerdz

Lp. Podst Opis i wyliczenia [.m. Poszcz Razem
24|/KNNR 6 0113-06 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm stabiliz. m2
d.2. mech. gr. 15 cm
2
535*4+3*25*1.5+10*1.12 m?2 2263.70
RAZEM 2263.70
25|KNNR 6 0113-04 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm stabiliz. m2
d.2. mech. gr. 8cm
2
535*3.8+3*25*1.5+10*1.12 m?2 2156.70
RAZEM 2156.70
26|KNNR 6 1005-07 Skropienie podbudowy i nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 m2
d.2. kg/m2
2
2049.7+1996.2 m?2 4045.90
RAZEM 4045.90
27|/KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.2.
2
1996.20 m?2 1996.20
RAZEM 1996.20
28|KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 4 cm m2
d.2. po zageszczeniu (warstwa wigzaca AC16W KR1/2) wraz z transpor-
2 tem
535*3.6+3*25*1.5+10*1.12 m?2 2049.70
RAZEM 2049.70
29|KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 4 cm m2
d.2. po zageszczeniu (warstwa $cieralna AC11S KR1/2) wraz z transpor-
2 tem
535*3.5+3*25*1.5+10*1.12 m?2 1996.20
RAZEM 1996.20
2.3lROBOTY WYKONCZENIOWE
30|KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie terenu przed wykonaniem ulepszonych |m?2
d.2. poboczy
3
535*2*0.75 m?2 802.50
RAZEM 802.50
31/KNNR 6 0113-05- Ulepszone pobocze z kruszyw tamanych 0-31,5mm stabiliz.mech. gr. |m?2
d.2.|analogia 10cm
3
535*2*0.75 m?2 802.50
RAZEM 802.50
2.4|OZNAKOWANIE PIONOWE
32|KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.2.
4
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
33|KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.2. macyjne o pow. ponad 0.3 m2
4
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
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PRZEKROJ A-A

droga wewn. od km 0+007,90 do km 0+720,00

) 3,00 )
1 szer. istn. drogi z kruszywa 1
050 3,50 , 050
mocoﬂm proj. jezdnia asfaltowa mocoﬂm
) 3 o 3 o)
5 8 S S 5
S 8% 27% e 2% @8% <
Bl 5385
droga wewn. od km 0+720,00 do km 0+998,30
050 3,50 050
mocoﬂm proj. jezdnia asfaltowa mocoﬂm
) 3 o 3 o)
5 S S S 5
S 8% 2% S 2% <8% S

opornik z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 20cm szer. 0,5m

D)

(B

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 3,5m i gr. 4cm

w-wa wigzaca z betonu asf. AC 16W KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 3,6m i gr. 4cm

w-wa podbudowy wyréwnawczej z kruszywa tam. 0-31,5mm stabiliz. mech. o szer. 3,8m i $r. gr. 8cm
istniejaca podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15-20cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 3,5m i gr. 4cm
— w-wa wigzaca z betonu asf. AC 16W KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 3,6mi gr. 4cm

w-wa gorna podbudowy z kruszywa tam. 0-31,5mm stabiliz. mech. o szer. 3,8mi gr. 8cm

-~ w-wa dolna podbudowy z kruszywa tam. 0-31,5mm stabiliz. mech. o szer. 4,0mi gr. 15cm

@

droga gminna

PRZEKROJ C-C

) 3,50 , 075
1 proj. jezdnia asfaltowa 1 uocoﬂh
S 2 g

o < 5

ut 8% n<.v

PRZEKROJ D-D

droga gminna z mijankg

. 5,00 , 075
{ proj. jezdnia asfaltowa z mijanka 1 uocoﬂh
8 8 =

=) 2% = -

4 v 8% <

pobocze utwardzone kruszywem tamanym 0-31,5mm gr. 10cm

— w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 5,0m i gr. 4cm
— w-wa wigzaca z betonu asf. AC 16W KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer.5,1m i gr. 4cm

— w-wa gorna podbudowy z kruszywa tam. 0-31,5mm stabiliz. mech. o szer. 5,3mi gr. 8cm

— w-wa dolna podbudowy z kruszywa tam. 0-31,5mm stabiliz. mech. o szer. 5,5mi gr. 15cm
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