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BLACHA PANELOWA NA RABEK

0,7mm
STOJACY LUB PODOBNA

KONTRLATY 4em

WIAZAR

GRANULAT Z WELNY SKALNEJ LUB WELNA MIN. 30cm

FOLIA PAROSZCZELNA

LATY, STELAZ | SUFIT PODWIESZANY

P1

POSADZKA Z BETONU C20/25 ZBR.DOLEM FI10 CO 15CM
ORAZ ZBR.PRZECIWSKURCZOWO SIATKA STALOWA
UTWARDZONA POWIERZCHNIOWO

20cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

. 2
Z DWOCH WARSTW FOLII 0,)L§>mm

POLIETYLENOWEJ GRUBEJ

PODBUDOWA Z BETONU C12/15 26¢cm

ISTNIEJACA POSADZKA

GRUNT RODZIMY

TEMAT OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP ORAZ
SWIETLICY WIEJSKIE]J W MSC.SKRUDKI

ADRES OBIEKTU: Budynek OSP i $wietlicy wiejskiej, dz. 271, Skrudki, gm.Zyrzyn
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