ZESTAWIENIE STOLARKI

UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI ZMIERZYC OTWORY NA BUDOWIE.
STOLARKE OKIENNA PROJEKTUIJE SIE Z FUNKCIA ROZSZCZELNIANIA
Z NAWIEWNIKAMI HIGROSTEROWANYMI.

OSADZENIE OKIEN I DRZWI WEDLUG INSTRUKCII PRODUCENTA.

) DZ1 DZ2 DZ3 WYLAZ NA
Oznaczenie na rysunkach |(;en ciepte)|(zewn.,ciepte)| (zewn. ciepte) 01 02 ISTRYCH
Zestawienie okien i drzwi
Schemat
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FRONTOWE

Z WITRYNA
Wymiary w wietle otworu “2’0206*0’6) 1,00x2,26 | 1,00x2,10 | 1,46x1,46 | 1,46x2,26 | 0,8x0,8

Xz,
Powierzchnia m2  |SxH 3,62 2,26 2,10 2,16 3,30 0,64
RAZEM szt. P L L 5 1 1
RAZEM  m2 m2| 3,62 2,26 2,10 0,80 | 330 | 0,64

. B1 WYLAZ NA
Oznaczenie na rysunkach | D1 (wewn.) | D2 (wewn.) | Dt (wewn.) (zewn.,ciepte) DACH
Zestawienie okien i drzwi
Schemat

Z WITRYNA SZKLANY LUB
gwwggiwsxazvmcn SEGMENTOWA 7 BLACHY
Wymiary w swietle otworu ”2’0206*0’6) 1,0x2,05 | 1,0x2,05 3,15%3,50 0,8x0,8
XZ,
Powierschnia m2  |SxH| 3,62 2,05 2,05 1,03 0,64
RAZEM szt. 1P 1L+2P 2P 1 1
RAZEM m2 m2 3,62 6,15 410 11,03 0,64
TEMAT OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP ORAZ
SWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC.SKRUDKI

ADRES OBIEKTU: Budynek OSP i éwietlicy wiejskiej, dz. 271, Skrudki, gm.Zyrzyn

INWESTOR

Gmina Zyrzyn, ul.Powstania Styczniowego 10, 24-103 Zyrzyn

PROJEKTOWAL | mgr inz. arch. A.Grobel-Bielawska, upr.nr 100/LBOKK/2012
mgr inz. arch. T.Bobrowski, upr. nr 1135/Lb/72

mgr inz. E.Jabtoriska, upr. nr LUB/00218/POOK/09

mgr inz. R.Chabros, upr. nr LUB/0221/POOK/09

TYTUL
RYSUNKU
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